USAR SOMENTE AS

SISTEMA CORES DA PALETA
AUTOMATICO DE MRE K |
PRE-IMPRESSAO

SANGRIA

Estique o fundo da arte até a linha de sangria para
evitar filetes brancos em sua arte.

SEGURANCA o
RESOLUCAO

ENVIE SEU ARQUIVO MINIMA

EM PDF/X-1A 300 DPI

As informacdes escritas devem ser recuadas para
dentro da margem de seguranca, dessa forma, ndo
serdo danificadas em caso de variacéo do corte.

Néo utilize a margem de corte como parametro para

colocar informacdes, tendo em vista que o corte VEJA AS VANTAGENS:

pode variar e danificar seu material. DELETE
O GABARITO

6 Integridade do arquivo, produgdo sem ANTES DO ENVIO

interacdes manuais;

Informagdes muito pequenas podem ficar ilegiveis
caso sejam vincadas, portanto, nio posicione
informacdes importantes nas areas demarcadas
de cinza.

6 Producdo imediata; RESPEITE AS
Fidelidade na impress&o do layout, MARGENS DE
diagramacao, imagens, fotos, fontes e SEGURANGA

informagdes;

Confira o posicionamento da capa e contracapa para
evitar que o material fique de ponta-cabeca.

Facilidade ao exportar seus arquivos

PDF/X-1a; OPTE PELO
A ferramenta mostra quando ha FORMATO
divergéncia de cor ou tamanho. PDF/X A

A\ IMPORTANTE /\

SERRILHA

Utilize o acabamento de serrilha caso seu material
tenha alguma 4rea que precise ser destacada do
restante do papel.

Né&o ha impress&o na érea de cola. Deixar em
branco.
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